ŞENOVA SEBZE-MEYVE PAKETLEME VE DEPOLAMA TESİSİ
[bookmark: _GoBack]MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ
	No
	Makine Ekipman Adı
	Model
	Adet
	Açıklama

	1
	Soğuk Oda Kapısı
	2020
	7
	İç Yüzey Malzeme: 120 mk PVC kaplı galvaniz sacdır
Dış Yüzey Malzeme: 120 mk PVC kaplı galvaniz sacdır
Boyut :En 2 M* Boy 2,5 M
Tip: Monoray sürgülü 
İzolasyon: Poliüretan
Kapı Kalınlığı:10 Cm

	2
	Seksiyonel Kapı (Fotoselli Kapı)
	2020
	1
	Panel Tipi: Düz 
Boyut: 600 x 600 Cm 
Panel İç Malzeme: Poliüretan dolguludur.
Panel Dış Malzeme: Galvaniz kaplamalı
Panel Kalınlık: 40 mm 
Motor Gücü: 0,11 Kw 
İzolasyon: Var (Isı, ses ve toz yalıtımlıdır.)

	3
	Endüstriyel Tip Merkezi Soğutma Grubu
	2020
	1
	Soğutma Kapasitesi:  201.810 Watt olarak kullanılacaktır.                                                    Soğutucu Akışkan: R-404A gaz olacaktır.                                                                                    Çalışma Aralığı: (-5 / +5 ) ºC aralığını sağlayacaktır.                                                                       Fan Çapı:                                                                                     1. Evaporatör Fan Çapı: 500 mm olarak kullanılacaktır.                              2. Evaporatör Fan Çapı: 500 mm olarak kullanılacaktır.                                  Kondanser Fan Çapı: 800 mm olarak kullanılacaktır.                                                                                                                                    Fan Adeti:                                                                                               1. Evaporatör Fan Adeti: 4 ADET olacaktır.                                                2. Evaporatör Fan Adeti: 2 ADET olacaktır.                                                              Kondenser Fan Adeti : 6 ADET olacaktır.                                                                                                                 Kompresör Gücü: 34 + 34 + 34 = 102 HP olacaktır.                                                             Kompresör Tipi: Yarı Hermetik Pistonlu olacaktır.                                                                 1. Evaporatör Adeti: 5 adet olacaktır. (ø500 x 4 ADET FANLI)                                         2. Evaporatör Adeti: 2 adet olacaktır. (ø500 x 2 ADET FANLI)                                                                                        1. Evaporatör Gücü: 35.083 watt olacaktır.  (SC2) 
2. Evaporatör Gücü: 17.487 watt olacaktır.  (SC2)                                    
Kondanser Adedi: 1 ADET
Kondanser Gücü: 347.099 WATT
Sistem -5/+5 °C aralığında çalışmaktadır.
-5 °C / + 40 °C Evaporasyon ve Kondenzasyon Isısına göre 
Otomatik defrost özelliği vardır.
Sıcaklık ölçebilen dijital kontrol paneli mevcuttur.
İç ünite sisteme dahildir.
İç ve dış ünite elektrostatik toz boyalı kapalı kabindir.
Dış ünite üzerine elektrik panosu 
mevcuttur.
Kompresör Menşei: İtalya
Evaporatör Tipi: Standart tavan tip olarak kullanılacaktır.
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ŞENOVA SEBZE-MEYVE PAKETLEME VE DEPOLAMA TESİSİ
MAKİNE EKİPMAN ŞARTNAMESİ

	No
	Makine Ekipman Adı
	Model
	Adet
	Açıklama

	1
	Soğuk Oda Kapısı
	2020
	7
	İç Yüzey Malzeme: 120 mk PVC kaplı galvaniz sacdır
Dış Yüzey Malzeme: 120 mk PVC kaplı galvaniz sacdır
Boyut :En 2 M* Boy 2,5 M
Tip: Monoray sürgülü 
İzolasyon: Poliüretan
Kapı Kalınlığı:10 Cm

	2
	Seksiyonel Kapı (Fotoselli Kapı)
	2020
	1
	Panel Tipi: Düz 
Boyut: 600 x 600 Cm 
Panel İç Malzeme: Poliüretan dolguludur.
Panel Dış Malzeme: Galvaniz kaplamalı
Panel Kalınlık: 40 mm 
Motor Gücü: 0,11 Kw 
İzolasyon: Var (Isı, ses ve toz yalıtımlıdır.)

	3
	Endüstriyel Tip Merkezi Soğutma Grubu
	2020
	1
	Soğutma Kapasitesi:  201.810 Watt olarak kullanılacaktır.                                                    Soğutucu Akışkan: R-404A gaz olacaktır.                                                                                    Çalışma Aralığı: (-5 / +5 ) ºC aralığını sağlayacaktır.                                                                       Fan Çapı:                                                                                     1. Evaporatör Fan Çapı: 500 mm olarak kullanılacaktır.                              2. Evaporatör Fan Çapı: 500 mm olarak kullanılacaktır.                                  Kondanser Fan Çapı: 800 mm olarak kullanılacaktır.                                                                                                                                    Fan Adeti:                                                                                               1. Evaporatör Fan Adeti: 4 ADET olacaktır.                                                2. Evaporatör Fan Adeti: 2 ADET olacaktır.                                                              Kondenser Fan Adeti : 6 ADET olacaktır.                                                                                                                 Kompresör Gücü: 34 + 34 + 34 = 102 HP olacaktır.                                                             Kompresör Tipi: Yarı Hermetik Pistonlu olacaktır.                                                                 1. Evaporatör Adeti: 5 adet olacaktır. (ø500 x 4 ADET FANLI)                                         2. Evaporatör Adeti: 2 adet olacaktır. (ø500 x 2 ADET FANLI)                                                                                        1. Evaporatör Gücü: 35.083 watt olacaktır.  (SC2)                                            
2. Evaporatör Gücü: 17.487 watt olacaktır.  (SC2)                                    
Kondanser Adedi: 1 ADET
Kondanser Gücü: 347.099 WATT
Sistem -5/+5 °C aralığında çalışmaktadır.
-5 °C / + 40 °C Evaporasyon ve Kondenzasyon Isısına göre 
Otomatik defrost özelliği vardır.
Sıcaklık ölçebilen dijital kontrol paneli mevcuttur.
İç ünite sisteme dahildir.
İç ve dış ünite elektrostatik toz boyalı kapalı kabindir.
Dış ünite üzerine elektrik panosu mevcuttur.
Kompresör Menşei: İtalya
Evaporatör Tipi: Standart tavan tip olarak kullanılacaktır.



